BEF TWIN 10 AQUATIC

BeF Home, s.r.o.
Kotvrdovice 277 @
679 07 Kotvrdovice

ICO: 25524682 @ i) @

Krbova viozka BeF Twin10 Aquatic spotfebi¢ na pevna paliva s
dodavkou teplé vody EN 13229:2001 /A2:2004/AC:2007

Typova fada: BEF TWIN 10 Aquatic

Provedeni: BeF Twin 10 Aquatic, BeF Twin 10 N Aquatic, BeF
Twin V 10 Aquatic, BeF Twin V 10 N Aquatic, BeF Twin VV 10
Aquatic

Cislo zkousky: 30-12683

Notifikovana osoba: 1015 EN 13229

Tepelny vykon: 20 kW vykonu pro vytapéni

Energeticka ucinnost: 85 %

Emise CO ve spalinach (ve vztahu ke 13% 02) 0,0650 %

Prach ve spalinach (pfi 13% O5): 26 mg/Nm

Teplota spalin: 204 °C

Vzdalenost od pfilehlych

hoflavych material(i: 8cm + 10cm tepelné izolace

Druhy paliv: difevo (bukova polena)

Krbova vlozka na pevna paliva k vytapéni mistnosti

Precist a dodrzovat navod k pouziti!
Spotiebi¢ s kratkodobym spalovacim procesem!

Referenéni €islo prohlaseni o vlastnostech
2046 - CPR-2015/10/22




